Основные требования к техническому заданию.
Проект ---
 Контрольно-измерительный стрелочный прибор (КП) (на базе «АМС-10. хх») - универсальный, программируемый прибор, предназначенный для контроля и диагностики текущего состояния оборудования машины и отображения различной информации.

КП "Запас Мощности в %"
Корпус КП
Схема исполнения
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1. Материалы, покрытия корпуса
	N
	Наименование параметра
	Значение (заполнить)
	пояснение

	1.1
	Материал «стекла»
	
	Например

стекло 2 мм, 3мм

 пластик 2мм., 3 мм и т.д.

	1.2
	Материал корпуса


	
	По умолчанию

АМГ, Дт16

	1.3
	Материал кольца (декоративного)
	
	По умолчанию

АМГ, Дт16


	1.4
	покрытие

Кольцо (декоративное)
	
	Например

Покрытие – хром

Покраска в цвет

или др.

	1.5
	Материал кольца (проставного)
	
	По умолчанию

АМГ, Дт16, пластик


	1.6
	покрытие

Кольцо (декоративное)
	
	Например

Покрытие – хром

Покраска в цвет

или др.


Корпус КП.
.
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Задаем Габариты корпуса КП
	обозначение
	Размер -заполнить
	справка

	Диаметр « А (установочный)  «


	
	обязательный

	Диаметр « В (видимая зона) « 


	
	рекомендованный

	Диаметр « С »


	
	рекомендованный

	« D (установочный)  »


	
	обязательный

	« Е »
	
	рекомендованный




Профиль кольца (декоративного)
	обозначение
	Размер - заполнить
	справка

	Выбор № профиля


	
	

	« А »


	
	

	« В »


	
	

	« С »


	
	Учесть размер установочного отверстия в панели. Рекомендуем перекрывать мин. 1,5мм

	Радиус « R A »


	
	

	Радиус « R B »


	
	При наличии


2. Формируем информационную шкалу КП
Пример исполнения
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	N
	Наименование параметра
	Значение (заполнить)
	пояснение

	2.1
	Цвет поля шкалы              
	
	Например

Черный, Белый   или др.

	2.2

	Цвет градуировки шкалы (цифр )
	
	Например

Красный, Белый   или др.

	2.3
	Наличие логотипа
(предоставить в формате cdr, eps)
	
	например
Да / нет  / если «да», то какой логотип?

	2.4
	Разворот (раствор) стрелки 
от 0 значения до максимального

(Макс. допустимый = 280 гр. см пример)
	
	Например
90гр., 260гр, 280гр. или др.

	2.5
	Направление «хода» стрелки
	
	-по часовой, 
-против часовой

	2.6
	Цвет основной подсветки шкалы


	
	Например
-Белый

-Синий
или др..

	2.7
	Включение аварийной подсветки шкалы, при критических режимах

По умолчанию вся шкала меняет цвет на красный.
	
	ДА

НЕТ

	2.8
	Указать «критический режим» (в % по шкале) при МИН показании (при котором шкала меняет цвет на красный)


	
	Например;

От 0 до 10%



	2.9
	Указать «критический режим» (в % по шкале) при МАКС показании (при котором шкала меняет цвет на красный)

	
	Например;

От 90 до 100%



	2.10
	Цвет стрелки 


	
	Например

- красный

- белый

	2.11
	Цвет подсветки стрелки
	
	Например 

– красный, белый


3. Формируем входные параметры
при заказе КП «Запас Мощности в %»
	N
	Наименование параметра
	Значение (заполнить)

	3.1

	Марка / модель авто
(в случае если двигатель штатный) 
	

	3.2
	Указать данные двигателя 
- мощность (Квт) или (ЛС)

- объем дв.
- кол- цилиндров

- кр. Момент (Нм)

	

	3.3
	График Нм /об.в мин

(приложить при наличии)
	


Отправить на почту:

amc@amcspec.ru
